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Группа компаний «Аури» представляет в России продукцию горно-металлургического комбината "ZĘBIEC", который является старейшим и наиболее опытным в Польше производителем бентокомпозиций для бурения, строительства, металлургии и литейной промышленности.

Продукция и производство отвечают требованиям международных стандартов PN-EN ISO 9001:2001 и PN-EN ISO 14001:2005.
BENTOPOL - буровая смесь, специально разработанная для использования в горизонтально-направленном и вертикальном бурении скважин, а также для строительства переходов через водные и другие преграды.

BENTOPOL получен на основе высококачественного натриевого модифицированного бентонита тонкого и равномерного помола. 
BENTOPOL является прямым аналогом буровых смесей Hydraul-EZ (CETCO), Bore-Gel (Baroid) и Maxbore HDD (M-I SWACO) и соответствует стандартам API Specification 13A/ISO 13500:1998 и ТУ 39-0147001-105-93 для марки ПБМА со следующими показателями:
	Показатели
	Образец Bentopol 
	Стандарт API 13A
	Норма ТУ 39-0147001-105-93

	Показания Fann при 600 об./мин. для 22,5г/350см3
	40
	не менее 30
	-

	Условная вязкость, с
	32
	-
	-

	Пластическая вязкость PV, мПа*с
	10
	-
	-

	Динамическое напряжение сдвига YP, фунт/100футов²
	20
	-
	-

	Отношение YP/PV
	2,0
	не более 3,0
	-

	Выход раствора, м³/т
	25,0
	-
	не менее 20,0

	Фильтрация по API 13A, мл/30мин.
	15,0
	не более 15,0
	-

	Фильтрация по ТУ 39-0147001-105-93, мл/30мин.
	12,5
	-
	не более 15,0

	Содержание монтмориллонита, %
	80,0
	-
	-

	Массовая доля влаги, %
	9,0
	10,0 
	не болеее 10,0

	Показатель рН, ед.
	8,5-9,0
	-
	-

	Насыпная плотность, г/см³
	0,8-1,0
	-
	-

	Остаток на сите 200 mesh, %
	1,5
	не более 4,0
	-

	Остаток на сите №05, %
	0
	-
	0

	Остаток на сите №0071, %
	1,55
	-
	не более 10,0


Применение:
BENTOPOL рекомендован в качестве структурообразователя в буровых растворах для строительства вертикальных и горизонтально-направленных скважин, а также строительства переходов через водные и другие преграды методом ГНБ.
При невысоких концентрациях (3 ÷ 5%) образует суспензии с отличными реологическими свойствами, прекрасно выводящие буровой шлам и обеспечивающие стабильность буровой скважины в различных грунтах.
Преимущества:
- Улучшает устойчивость ствола скважины, особенно в сыпучих и обваливающихся грунтах и песках.
- Буровая смесь, являясь готовым продуктом, легко размешивается, сокращает количество реагентов, необходимых для приготовления бурового раствора, экономит время и затраты.
- Высокий показатель выхода раствора снижает количество требуемого материала и объем сухой смеси.
- Равномерный размер частиц и большая активная поверхность обеспечивают хорошие фильтрационные характеристики, которые легко корректируются.

- Обеспечивает эффективную смазывающую способность, облегчая процесс бурения.

- Гибко реагирует на изменяющийся уровень рН и жесткость воды. 

- Смесь очень просто обслуживается и сохраняет свои свойства долгое время.

- За короткий срок смесь достигает полной работоспособности.

- Продукт не токсичен и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Приготовление бурового раствора:
- Сухую смесь медленно добавляют на струйную и высокоскоростную мешалку частями или однократно весь объем и размешивают до образования однородной смеси. При нормальных условиях бурения расход смеси составляет 35-45 кг/м³.

- В случае замеса в воде с низким рН и большой жесткостью (минерализованной), свойства воды корректируют добавкой 2-3 кг кальцинированной соды и/или углекислого калия на 1000 л воды перед внесением буровой смеси.

Внешний вид, упаковка и хранение:
BENTOPOL – порошок от светло-бежевого до серого цвета, упакованный в многослойные бумажные мешки по 45 кг, уложенные на евро-поддоне. Хранить в сухом месте.
Заключение ОАО «НПО «Бурение» (Краснодар) от 23.07.2009 г. (выдержка)

В 2009 году ОАО "НПО "Бурение" были проведены сравнительные испытания по определению возможности использования бентонитового глинопорошка BENTONIT BENTOPOL ZGM "ZEBIEC" S.A. в качестве структурообразователя в процессе приготовления буровых растворов. 

1. Испытания по определению пригодности образца Bentopol для приготовления буровых растворов в процессе строительства скважин.

Растворы, приготовленные на основе глинопорошка марки Bentopol, обладают всеми технологическими свойствами, необходимыми для буровых растворов.
 Параметры буровых растворов отличаются температурной стабильностью. После прогрева их свойства практически не изменяются.

 Следует отметить, что для каждого типа бурового раствора (полимер-глинистый, лигносульфонатный, гуматный и т.д.) необходимо подбирать соответствующую рецептуру, концентрации глинопорошка и соответствующих химреагентов.

Практический опыт показывает, что при приготовлении систем буровых растворов с аналогичными показателями расход серийно выпускаемого глинопорошка марок ПБМА, ПБМБ  составляет 6-7,5%, что на 50% больше в сравнении с образцом Bentopol.

2. Испытания по определению пригодности образца Bentopol для приготовления буровых растворов в процессе строительства наклонно-направленных и горизонтальных скважин методом ГНБ.

Все параметры растворов, приготовленных на основе образцов Bentopol, соответствуют требованиям, предъявляемым к растворам такого типа. Главным является то, что при добавлении в эти растворы выбуренного шлама увеличивается показатель "выносящей способности" при сохранении текучести раствора.

В сравнении с отечественными глинопорошками расход образца Bentopol на 55% ниже расхода образца эталонной марки ПБМА.

3. Испытания по определению пригодности образца Bentopol для приготовления буровых растворов в процессе строительства переходов через водные и другие преграды методом ГНБ.

Bentopol, как и эталонный образец американской марки Maxbore, обладает способностью быстро образовывать с водой однородную систему и низким расходом на приготовление буровых растворов. Показатель фильтрации легко регулируется при соответствующей обработке раствора.

Вывод.

Глинопорошок Bentopol рекомендован в качестве структурообразователя для приготовления буровых растворов в процессе строительства вертикальных и горизонтально-направленных скважин, а также строительства переходов через водные и другие преграды бестраншейным способом.
Бентонит «Specjal Ekstra» и «Specjal»  

Бентонит марок «Specjal Ekstra» и «Specjal» предназначен для литейной промышленности, автоматических формовочных линий, а также для формовочных машин. Эти бентониты характеризуются высокой прочностью на сжатие и высокой термоустойчивостью.
	№
	Параметр
	Название бентонита

	
	
	Specjal Ekstra
	Specjal

	1
	Прочность на сжатие Rcw Н/см2
	мин. 8,5
	мин. 7,5

	2
	Осыпаемость % 
	макс. 3
	макс. 3

	3
	Показатель набухания см3/2г
	мин. 18
	мин. 17

	4
	Содержание карбонатов %
	макс. 5
	макс. 5

	5
	Содержание воды %
	макс.12
	макс.12

	6
	Содержание монтмориллонита %
	мин. 75
	мин. 75

	7
	Помол %
	80% зёрен мельче, чем 0,056мм


Бентонит марок «Specjal Ekstra», «Specjal» отвечает требованиям стандарта PN-EN 1538 в области бентонитовых суспензий.
Бентонито-угольные смеси
Самым новым продуктом, предназначенным для литейного дела, являются смеси бентонита «Specjal» с угольной пылью и носителями блестящего угля. Основным составляющим элементом смесей является «Kormiks». В настоящее время производится три вида смесей, имеющие следующие технические параметры:
	№
	Характеристики
	75k
	80k
	85k
	Примечания

	1
	Прочность на сжатие в сыром состоянии MПа мин.
	0,068
	0,070
	0,072
	При использовании бентонита «Specjal» 

	2
	Осыпаемость % макс.
	3,00
	3,00
	3,00
	

	3
	Набухание см3/2г мин.
	13,00
	15,00
	15,00
	

	4
	Количество носителя блестящих углей % мин.
	25,00
	20,00
	15,00
	Величина, согласованная с Получателем

	5
	Потери прокаливания % мин. (опред. для сухой массы) 
	27-31
	21-25
	19-23
	Для 25,20,15 % носителя блестящих углей.

	6
	Содержание воды % макс.
	8-12
	8-12
	8-12
	

	7
	Применённый бентонит
	Бентонит «Specjal» или Бентонит «Specjal - Ekstra» 


Исследование свойств было проведено в соответствии со стандартом PN - 85/H - 11003

Бентонит марок «Specjal Ekstra», «Specjal» и смеси упаковывается
· в бумажные мешки по 43 кг, уложенные на евро-поддоне 800×1200 мм и в плёночные мешки 

· в «big - bag» по 900 кг на евро-поддоне 

· россыпью в автомобильные цистерны 

· в другие упаковки по согласованию 

«Kormix» 

«Kormix» - это смесь угольной пыли с другими компонентами, образующими блестящий уголь. Для его производства применяются самые лучшие сорта угля и добавки, обладающие очень высокой способностью образования блестящего угля и содержащие минимальное количество вредных веществ.

· Зернистость:
· содержание зёрен мельче 0,1 мм - мин. 83 %, больше 0,1 мм - макс. 17% 

· Физико-химический состав:
· летучие элементы: 38 - 47 % испытание по PN-81/G-04516 

· зола: макс. 5 % испытание по PN-80/G-04512 

· общая сера: макс. 0,8 % испытание по PN-81/G-04514/01 

· вода: макс. 4 % испытание по PN-80/G-04511/p.2.2 

· блестящий уголь: в зависимости от запроса Клиента 14 - 25 % испытание по PN-88/4024-09 

«Kormix» упакован
· в бумажные мешки по 35 кг, уложенные на евро-поддоне 800 х1200 мм
· «big – bag» по 900 кг на евро-поддоне

По вашему запросу мы можем предложить образцы для лабораторных исследований, а также большой спектр бентонитов, полимеров, реагентов для приготовления буровых растворов и формовочных смесей. 
Добрынин Илья Владимирович

Руководитель направления «Бентонит»

Тел.: +7-916-632-57-13

e-mail: ilya.dobrinin@auri-group.ru, auri-bentonit@mail.ru
